Golossus S

Ficha Técnica Colossus S| 2008

Dimensiones Estructurales (Medidas en mm) Especificaciones
Largo total 7980
Ancho de transporte 4000
Altura minima (sin baranda superior) 4000
Altura minima con baranda superior 5000
Variacion de altura en nivelacion 400
Ancho maximo de labor 2400
Trocha (traslado sobre carretéon) 3400
Neumaticos 600/55 -26.5 alta flotacion
Llantas 20"x26.5 SW
Potencia (CV DIN/Kw) 178/133
Régimen de Potencia Maxima (rpm) 2000
Capacidad de combustible 320 litros
Sistema eléctrico /alternador (Volt/Amp) 12V/180A
Sistema de Potencia hidraulica
2 Bombas de transmision Variables Pistén axial (45 cc+45cc) Medium duty
2 Bombas hidraulica de trabajo Variables Pistén axial (100+75 cc)
1 Bomba circuito cilindros Variable Piston axial (45 cc)
1 Bomba de direccién Engranajes (22 cc)
1 Bomba sistema de refrigeracion Engranajes (22 cc)

Transmision y velocidad de avance

Motores Hidraulicos / Motorreductores 4 Motores independientes de alto torque

Marchas Avance y retroceso mediante variador hidraulico

Velocidad de traslado 4 a 10 km/h

Velocidad de cosecha 0.2 a2km/h

Velocidad crucero Sistema de frenos hidraulico incorporado al motorreductor
Sistema de direccion

Ruedas delanteras Hidraulica accionada por volante

Ruedas traseras Hidraulica accionada por joystick

Direccién trasera manual y/o automatica Direccion cangrejo

Cabina de comandos

Aire acondicionado y tablero de control del mismo Asiento con suspension regulable

Tablero de informacion de parametros del motor Tablero de nivelacién (regulacion de altura)

Tablero de sensores de tronco y posicionamiento de ruedas Tablero de comando sistema de descarga

Botén de parada de emergencia Pantalla de comando e informacién del sistema de cosecha
Calefaccion Equipo de Audio

Controles de cosecha

Regulacion de vibracion de los cabezales de cosecha Regulacion de cintas y norias
Regulacion sistema de frenos de cabezales de cosecha Regulacion de RPM turbinas de limpieza

Controles de Nivelacion y altura
Variacion individual y conjunta de altura de ruedas Nivelacion automatica

Sistema de cosecha

Cabezal de cosecha 2 Cabezales laterales
Longitud cepillos 3000 mm
Diametro cepillos 1760 mm

Sistema de Recoleccioén, Limpieza y Descarga

Sistema de cintas Sistema de norias y cangilones
2 Sacaramas (1ra. Etapa limpieza) 2 Turbinas de aspiracion (2da. Etapa limpieza)
Cinta de descarga frontal Cinta pivot de descarga lateral

Cerramiento central

Cerramiento tipo Fish Plates Palas policarbonato y tacos de goma
Sistema de sensado central Palpadores y sensores
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